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ElEktrostat ik   ElEctrostat ics

 Ionizing bar eliminates electrostatic charges in clean rooms

 It can be used to discharge objects or for enriching laminar air flows 

with positive and negative ions

EI-VC
Ionisationsstab
Ionizing Bar

Typenübersicht   Model Overview

Typ  Model

EI-VC

 mm mm °C °C mm

 20 150–2500 +5 bis to +45 20–30 50 **

D
u
rc

h
m

e
ss

e
r 

D
ia

m
e
te

r

St
a
b
lä

n
ge

 
B
a
r 
le

n
g
th

Ei
n
sa

tz
te

m
p
e
ra

tu
r 

O
p
e
ra

ti
n
g 

te
m

p
e
ra

tu
re

O
p
ti
m

a
le

r 
W

ir
ka

b
st

a
n
d
 

O
p
ti
m

u
m

 e
ff

e
ct

iv
e 

d
is

ta
n
ce

K
le

in
st

e
r 
B
ie

ge
ra

d
iu

s 
 

(K
a
b
e
l) 

Sm
a
lle

st
 b

e
n
d
in

g 
ra

d
iu

s 
 

(c
a
b
le

)

A
rt

ik
e
ln

u
m

m
e
r 

It
e
m

 n
u
m

b
e
r

EI VCE 03.8525

EI VCA 03.8411

EI VC 03.8524

EI VCAE 03.8413

Ei Vc Unlösbares Hochspannungskabel, fest mit dem Stab verbunden

 Inseparable HV-cable, attached permanently to the bar

Ei VcE Unlösbares Hochspannungskabel zum Netzteil, lösbares HS-Kabel

 zum Anschluss von Ionisationsgeräten in Reihenschaltung 

 Inseparable HV-cable to power pack, detachable HV-cable for series

 connection of ionizing units

Ei Vca Lösbares Hochspannungskabel

 Detachable HV-cable

Ei VcaE Lösbares Hochspannungskabel zum Netzteil, lösbares HS-Kabel

 zum Anschluss von Ionisationsgeräten in Reihenschaltung 

 Separable HV-cable to power pack, detachable HV-cable for series

 connection of ionizing units

Bestellschlüssel   Ordering Example

E I -VC- 150 -200
Kabellänge (cm)   Cable length

Stablänge (cm)   Bar length

Typ   Model

Hinweis   Advice

Stablänge = Wirklänge + 120 mm

Bar length = Effective length + 120 mm

Technische Zeichnung   Technical Drawing

** siehe Bestellschlüssel   see ordering example

 Der Hochleistungs-Ionisationsstab zur Beseitigung von 

elektrostatischen Aufladungen in Reinräumen

 Er wird entweder direkt zur Entladung von Objekten oder zur 

Anreicherung laminarer Luftströmungen mit positiven und  

negativen Ionen verwendet
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