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ELEKTROSTAT IK   ELECTROSTAT ICS

 The power unit supplies voltage to ionizers

 The mains voltage is transformed to 7–8 kV alternating current

EN 8 LC
HS-Netzteil
HV-Power Unit

Typ  Model

EN8-LC 01.7756.100

EN8-LC 01.7757.100

EN8-SLC 01.7855.000

EN8-SLC 01.7854.000

  m kV
AC
 V VA    °C m  kg 

 4 18* 7–8 115 50 ja   yes – IP 54  +5 bis to +45 2,6** 5 H164 

 4 18* 7–8 230 50 ja   yes – IP 54  +5 bis to +45 2,6** 5 H163 

 4 18* 7–8 115 50 ja   yes ja   yes IP 54  +5 bis to +45 2,6** 5 H194 

 4 18* 7–8 230 50 ja   yes ja   yes IP 54  +5 bis to +45 2,6** 5 H193
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Technische Zeichnung   Technical Drawing

* Stab + Kabel  Bar + Cable

** Fest am Gerät   Fixed to the device

 Das Netzteil dient zur Spannungsversorgung von Ionisatoren

 Die anliegende Netzspannung wird durch einen Hochspannungs-

transformator auf 7–8 kV Wechselspannung transformiert
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