
R E I N I G U N G S S Y S T E M E    C L E A N I N G  S Y S T E M S

 Non-Contact cleaning: No damage to the material

 Web speeds up to 1500 m/min

 Removal of micro particles

 Installation on guide roller D=180 mm

 Breaking up and removing of the laminar boundary layer and the 
particles adhering to the surface through a high velocity air stream 
up to 300 m/s

 Integrated suction channel

 Working widths up to 4000 mm realizable. Special lengths on 
request.

 Compact, space-saving design. For web widths up to 500 mm with 
side air inlet and outlet

 Consumable free, low maintenance, low running costs

 No compressed air required

 Static elimination: Prior ionization system to eliminate the charges 
on the web (optional)

 Double-sided cleaning with two CJ180 cleaning heads possible

CROSSJET 180

Typ  Model

CJ180

 mm mm mm  kg kg

 100–4000* 100 180 auf Anfrage auf Anfrage ** 
    on request on request

Ar
be

its
br

ei
te

 
W

or
ki

ng
 w

id
th

Ar
be

its
br

ei
te

ns
ch

ritt
w

ei
te

  
W

or
ki

ng
 w

id
th

 s
te

ps
iz

e

D
ur

ch
m

es
se

r W
el

le
  

D
ia

m
et

er
 s

ha
ft

G
ew

ic
ht

 b
ei

 M
in

de
st

- 
ar

be
its

br
ei

te
 

W
ei

gh
t a

t m
in

im
um

  
w

or
ki

ng
 w

id
th

G
ew

ic
ht

 je
 zu

sä
tz

lic
he

r  
Ar

be
its

br
ei

te
ns

ch
ritt

w
ei

te
 

W
ei

gh
t p

er
 a

dd
iti

on
al

  
w

or
ki

ng
 w

id
th

 

Ar
tik

el
nu

m
m

er
 

Ite
m

 n
um

be
r

Geschwindigkeitsprofil   Velocity profile 

0

Geschwindigkeit   Velocity  

200 300

m/s

* Sonderlängen auf Anfrage   special length on request

** siehe Bestellschlüssel   see ordering example

 Kontaktlose Reinigung: Keine Beschädigung der Bahn

 Bahngeschwindigkeiten bis zu 1500 m/min

 Entfernung von Mikropartikeln

 Montage über einer Umlenkrolle D=180 mm

 Aufbrechen und Ablösen der laminaren Grenzschicht und der haf-
tenden Partikel auf der Materialbahn durch einen Hochgeschwin-
digkeitsluftstrom bis zu 300 m/s

 Integrierter Absaugkanal

 Beliebige Arbeitsbreiten bis zu 4000 mm realisierbar. Sonderlän-
gen auf Anfrage.

 Kompakte platzsparende Bauform, für Bahnbreiten bis 500 mm 
auch mit seitlicher Lufteinspeisung und Absaugung

 Verschleißteilfrei, wartungsarm, geringe Verbrauchskosten

 Keine Druckluft notwendig

 Elektrostatische Ladungen: vorgeschaltete Ionisationseinheit  
zur Beseitigung der Ladungen auf der Materialbahn (Option)

 Beidseitige Reinigung mit zwei CJ180 Reinigungsköpfen möglich



Technische Zeichnung   Technical Drawing

Datum

Name

Masse

Bl

Blatt

Stk./Masch. Stk./Auftr. Werkstoff

Benennung

Zeich.-Nr.

Halbzeug
Tel. 0351/2 85 88 51/52

Fax 0351/2 85 88 55

Lockwitzgrund 100, D-01257 Dresden
KIST Maschinenbau GmbH

DatumZust. Änderungen

zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe
DIN 7168 mittel

Gepr.

Norm

Name

Bearb.

Maßstab

0470-0000.001-01

Crossjet CJ18016.11.2011 
Weber

X:\759-Sonder-Entwicklungen\0470 - SFA 
Microclean\Kundendummie\Reinigungskopf.iam

M1:1 (M1:5 M2:1)

Einbauzeichnung (installation drawing)

 
 

DIN 

101,713 kg

Weber

1
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AB

240 240 240

AB+40

AB: Arbeitsbreite   Working width  

Anschluss Absaugung
Connection suction

Anschluss Einblasluft   
Connection air inlet

Förderrichtung   
Transporting direction

Auswahl Blower und ESUC   Selection Blower and ESUC

  Blower 1.5    Blower 5.5    Blower 11    Blower 15    Blower 20

ESUC 650 ESUC 1300  ESUC 2xx ESUC 4xx

50 Hz 60 Hz

Arbeitsbreite  Working Width   (mm)
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starke Verschmutzung 
oder Partikel <20 µm 
oder v >600 m/min   
high contamination
or particles <20 µm
or speed v >600 m/min

mäßige Verschmutzung  
oder Partikel 20 ... 50 µm 
oder v >100 m/min   
moderate contamination  
or particles 20 ... 50 µm  
or speed v >100 m/min

geringe Verschmutzung  
oder Partikel >50 µm  
oder v <100 m/min   
low contamination  
or particles >50 µm  
or speed v <100 m/min

starke Verschmutzung   
high contamination

mäßige Verschmutzung    
moderate contamination

geringe Verschmutzung    
low contamination

Arbeitsbreite  Working Width   (mm)

1

1

2

2

3

3

* am Reinigungspunkt   Cleaning point

Bestellschlüssel   Ordering Example

C J18 0 - 10 0 0

Arbeitsbreite (mm)   Working width

Typ   Model

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

300

250

200

150

100

50

0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

300

250

200

150

100

50

0




