
R E I N I G U N G S S Y S T E M E    C L E A N I N G  S Y S T E M S

 Two ionization bars for removing electrostatic charges

 Cleaning with compressed air from flat jet nozzles

 Working width: 60/70/80/90/100 mm – 2000 mm  
(50 mm stages, special lengths and excess lengths over 2000 mm 
on request)

 Simple mounting on machines and plants by  
sliding nuts M8 in T-nut

 Other versions available: CR, ESD, EX, UL

For a further improvement of the dedusting effect of webs, one  
mounting plane is inclined by 15°.

STATIK-AIR 07

* Maximale Sonderlänge (mm)   Maximum special length (mm)

Bestellschlüssel   Ordering Example

S A07- 1000-02-R(L)
Kabelausgang   Cable outlet

Kabellänge (m)   Cable length

Arbeitsbreite (mm)   Working width

Typ   Model

Typ  Model

SA07

 mm mm bar mm Menge Qty °C kg kg

 60 – 2000 10 (60 –100) max. 5 – 2 max. 60 0,75 +0,6 ** 
 (2900)* 50 (100 –2000)
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** siehe Bestellschlüssel   see ordering example

 Zwei Ionisationsstäbe zur Beseitigung elektrostatischer Ladungen

 Reinigung mit Druckluft aus Flachstrahldüsen

 Arbeitsbreiten: 60/70/80/90/100 mm – 2000 mm  
(Schrittweite 50 mm, Sonderlängen und Längen ab 2000 mm  
auf Anfrage)

 Einfache Montage in Maschinen und Anlagen  
durch verschiebbare Nutensteine M8 in T-Nut

 Weitere Ausführungen verfügbar: CR, ESD, EX, UL

Um den Entstaubungseffekt bei Bahnen zu verbessern,  
ist eine Befestigungsebene um 15° geneigt.



Druckluftverbrauch   Air Consumption

      1 bar    3 bar (Standard)    5 bar

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Arbeitsbreite  Working Width   (mm)
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  500 1000 1500 2000

Datum

Name

Masse

Bl

Blatt

Stk./Masch. Stk./Auftr. Werkstoff

Benennung

Zeich.-Nr.

Halbzeug
Tel. 0351/2 85 88 51/52

Fax 0351/2 85 88 55

Lockwitzgrund 100, D-01257 Dresden
KIST Maschinenbau GmbH

DatumZust. Änderungen

zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe
DIN 7168 mittel

Gepr.

Norm

Name

Bearb.

Maßstab

771-1000-000-02

Statik Air 0716.04.2012 
Weber

X:\771- Statik-Air\1000 SA07\771-1000-000-0.iam

M1:1

 

 
 

DIN 

2,754 kg

Weber

 
 

25 50

AB

AB + 4

18

15°

19

79

54

Druckluftanschluss   
Compressed air connection

Ionisierungsanschluss
Ionization connection

Förderrichtung   
Transporting direction

AB: Arbeitsbreite   Working width  
Darstellung: Kabelausgang rechts   Image: Cable outlet right 

Technische Zeichnung   Technical Drawing

Druckluftanschluss   Compressed Air Connection

Arbeitsbreite 
Working width

60–700

750–1850

1900–2350

2400–2900

  

 DN9

 DN13

 DN16

 DN13 beidseitig  both side
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Hinweis: Technische Informationen s. Zubehör/Datenblatt 
Advice: Technical information s. Accessory/Datasheet

Zubehör   AccessoryLieferumfang   Scope of delivery

SA07 

Hochspannungsnetzteil Power unit

SA07 

Reinigungssystem Cleaning system

Montageset Mounting set




