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ElEktrostat ik   ElEctrostat ics

 The electrical capacity of the high-ionizing bar is three times as great 

as the standard version EI-RN and useful for high material feed speeds

 Also suitable for discharge of fast moving webs

EI-VS
Ionisationsstab
Ionizing Bar

Typenübersicht   Model Overview

Typ  Model

EI-VS

 mm mm °C mm mm

 18/20 150–2500 +5 bis to +45 20–30 50 **
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EI VSE 03.8522

EI VSA 03.8021

EI VS 03.8520

EI VSAE 03.8023

Ei Vs Spezialausführung für hohe Aufladungen an schnell laufenden Maschinen,

 Kabel und Stab nicht trennbar. 

 Special bar for high charges on high-speed machines, 

 cable and bar inseparable

Ei VsE Wie EI VS, mit HS-Anschluss am Stabende zum Anschluss von 

 Ionisationgeräten in Reihenschaltung 

 As EI VS, with HV-connection on end of bar for series connection 

 of ionizing units

Ei Vsa Zum Anschluss eines hochflexiblen, lösbaren HS-Verbindungskabels

 For connection of a highly flexible, detachable HV-cable

Ei VsaE wie EI-VSA, mit HS-Anschluss am Stabende zum Anschluss von 

 Ionisationgeräten in Reihenschaltung 

 As EI-VSA, with HV-connection on end of bar for series connection of ionizing units  

Bestellschlüssel   Ordering Example

E I -VS - 150 -200
Kabellänge (cm)   Cable length

Stablänge (cm)   Bar length

Typ   Model

Hinweis   Advice

Stablänge = Wirklänge + 120 mm

Bar length = Effective length + 120 mm

Technische Zeichnung   Technical Drawing

** siehe Bestellschlüssel   see ordering example

 Der Hochleistungs-Ionisationsstab mit dreifacher elektrischer 

Kapazität gegenüber der Standardausführung EI-RN

 Auch zur Entladung von schnelllaufenden Materialien geeignet
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