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ElEktrostat ik   ElEctrostat ics

 Needle Ionizers are particularly suitable for discharge and cleaning 
of inaccessible products e.g. cleaning the insides of containers in 
plastic bottles

 needle ionizers type 04.7521.000:

Ø 60 mm, with suction chamber. The equipment is supplied with 
a suction chamber, which permits particles to be removed from a 
hollow body (bottle) This suction chamber can be taken away if the 
needle ionizer is operated without the suction facility

 needle ionizers 05.7521.010 type:

Ø 30 mm, with no suction chamber. All needle ionizers can use 
interchangeable injecting electrodes Ø 6 mm or Ø 8 mm.  
The injection electrode has a ionization pin with compressed air 
support, custom length

NI
Nadelionisator
Needle Ionizer

Schematisierte Wirkungsweise   Schematic effect

Typ  Model

NI  04.7521.000

NI  05.7521.010

Injektionselektrode   06.7521.000

Injektionselektrode   06.7522.000

 mm   °C mm 

 60 ja  yes 5 bis to +45 50

 30 – 5 bis to +45 50

 6 – 5 bis to +45 50

 8 – 5 bis to +45 50
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Technische Zeichnung   Technical Drawing

NI 04.7521  

NI 05.7521  Injektionselektrode  Injection electrode
06.7522  

Ø 60 mm

 Nadelionisatoren eignen sich besonders zur Entladung und 
Reinigung von schwer zugänglichen Materialoberflächen, wie z.B. 
Reinigen der Behälterinnenseiten von Kunststoffflaschen. 

 nadelionisator typ 04.7521.000:

Ø 60 mm, bestückt mit einer Absaugkammer. über dieses Segment 
können Partikel, die aus einem Hohlkörper austreten, abgesaugt 
werden. Die Absaugkammer kann abgeschraubt werden, wenn der 
Nadelionisator ohne Absaugung betrieben werden soll.

 nadelionisator typ 05.7521.010:

Ø 30 mm, ohne Absaugkammer. Alle Nadelionisatoren können mit 
austauschbaren Injektionselektroden Ø 6 mm oder Ø 8 mm ausge-
rüstet werden. Die Injektionselektrode verfügt über eine Ionisations-
spitze mit Druckluftunterstützung, Länge auftragsbezogen.
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