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ELEKTROSTAT IK   ELECTROSTAT ICS

 The compressed air supported ring ionizer is a highly effective 

production aid for discharging and cleaning of surfaces in particular 

of nonconductive materials

 Beside the handheld unit, other versions are available for 

installation into plants and machines (without air gun)

RI 20/32/65
Ringionisatoren
Ring Ionizers

Typ  Model

RI20

RI20P

RI32

RI32P

RI65

RI65P

 Ø mm Ø mm bar °C mm kg

 20 21 3 +5 bis to +45 50 0,2* **

 20 21 3 +5 bis to +45 50 0,5*** **

 32 3x 1,62  3 +5 bis to +45 50 0,4* **

 32 3x 1,62 3 +5 bis to +45 50 0,6*** **

 65 23 3 +5 bis to +45 50 0,6* **

 65 23 3 +5 bis to +45 50 1,0*** **
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1  Vollstrahldüse  Solid stream nozzle  2  Auswechselbare Vollstrahldüse  Changeable solid stream nozzle  3  Auswechselbare Flachstrahldüse  Changeable flat stream nozzle
* Ohne HS-Kabel, ohne Luftschlauch   Without HV-cable, without air hose     *** Mit Griff, ohne HS-Kabel, ohne Luftschlauch   With handle, without HV-cable, without air hose
** siehe Bestellschlüssel   see ordering example

RI 20 P RI 20 

RI 32 P RI 32 

RI 65 P RI 65 

Druckluftverbrauch   Air Consumption
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Druckluft  Compressed Air  (bar)
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1 2 3 4 5 6

  RI20/RI20P    
  RI32/RI32P    
  RI65/RI65P

Technische Zeichnung   Technical Drawing

Bestellschlüssel   Ordering Example

R I  20 - 200
Kabellänge (cm)   Cable length

Typ   Model

Lagerliste    
Stock list

 Typenschlüssel   Type Code Modell   Model (mm) Kabellänge   Cable length (m) Artikel-Nr.  Item No.

 RI32P-200 TPE RI32P 2 H060

 RI32-200 TPE RI32 2 H061

 Druckluftunterstützte Ringionisatoren beseitigen die elektro-

statischen Aufladungen und Staubpartikel und tragen somit zu 

Qualitätsverbesserungen bei

 Neben dem Handgerät gibt es auch Ausführungen zum stationären 

Einbau in Anlagen und Maschinen (ohne Ausblaspistole)
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